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Solicitamos às empresas nacionais fabricantes dos produtos ou similares abaixo citados que se
manifestem, com a devida comprovação e nos termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de
Exclusividade, em até 05 dias úteis após a divulgação deste informe (até 18h do dia 09/05). Decorrido este
prazo e não havendo manifestações em contrário, será expedida a respectiva declaração.

EMPRESA: FABRICA D’ARMI PIETRO BERETTA SPA
Produtos / Serviços

1. Fuzil de Assalto BERETTA, Modular, ARX 160, Cal 5,56x45mm e .223
ARX160 multicalibre, 5,56x45mm/.223 com opção de troca para calibre 7,62x39. Fuzil de assalto
modular, com funcionamento por ação indireta de gases através de pistão de recuo curto, totalmente
ambidestro, com possibilidade de ejecção dos estojos dos dois lados, reversibilidade da alavanca de
carregamento para direita ou esquerda sem ferramentas e sem desmontagem, seletor de tiro com três
posições: seguro, semiautomático e automático. Cano martelado a frio “Quick Change”, possibilidade de
troca em menos de dez segundos sem ferramentas, armação em tecnopolimero com trilhos Picatinny.
Plataforma tipo “ACR”, canos de 11, 14 e 16 polegadas, desmontagem de campo sem pinos e sem
ferramentas, coronha rebatível e telescópica, ajustável em quatro posições de comprimento. Configurado
para o acoplamento de lança granadas de 40mm. Certificado OTAN.

2. Fuzil de Assalto BERETTA, Modular, ARX 200, Cal 7,62x51mm e .308
ARX200 calibre 7,62x51mm, Fuzil de assalto modular, com funcionamento por ação indireta de gases
através de pistão de recuo curto, totalmente ambidestro, com seletor de tiro com três posições: seguro,
semiautomático e automático, cano flutuante, martelado a frio, armação em alumínio anodizado
sobremoldado, na parte central e posterior, com tecnopolimero, precisão de 1,5 MOA a 100m, plataforma
tipo “ACR”, canos de 12, 16 e 20 polegadas (este último para a versão DMR), válvula de regulagem do
gás com três posições, coronha rebatível e telescópica, ajustável em quatro posições de comprimento,
equipada com apoio de face ajustável em altura, trilhos “Picatinny Rail” e “slot Key-Mod” garantem a
possibilidade de instalar facilmente qualquer dispositivo/sistema de mira diurno e noturno (Laser,
Optrônicos, Flash Light etc.). Configurado para o acoplamento de lança granadas de 40mm. Possui Kit
de transformação para a versão DMR. Certificado OTAN
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